
SynClean HD es un desengrasante concentrado y único en el 
mercado, con una calificación de triple cero (0-0-0) en las 
clasificaciones HMIS y NFPA (Sistemas de Identificación de 
Materiales Peligrosos). Esto significa que puede almacenarse y 
usarse sin consideraciones especiales. Su poder desengrasante 
proviene de un ingrediente patentado que levanta la grasa de 
cualquier superficie de forma segura, sin utilizar disolventes. Es 
eficaz para eliminar aceites a base de petróleo, grasas animales y 
vegetales, además de suciedad, proteínas, y más en superficies 
como pisos.

A diferencia de otros desengrasantes de potencia similar, que 
están compuestos de disolventes o butilo y emulsionan la grasa, 
SynClean HD encapsula cada molécula de hidrocarburos, 
levantándola de la superficie. Esto significa que no descompone 
los hidrocarburos para que absorban agua y se hundan en 
trampas de grasa; la grasa eliminada con SynClean HD se 
mantiene en su forma original. Evita el mantenimiento constante 
de las trampas de grasas.

SynClean HD también contiene detergentes, agentes 
humectantes, secuestrantes, inhibidores de óxido y de corrosión, 
lo que lo convierte en un verdadero limpiador todo-en-uno, 
adecuado para múltiples usos. La EPA ha reconocido a SynClean 
HD por el uso de los productos químicos más seguros para el 
medio ambiente, certificándolo como un producto de liberación 
directa sin toxicidad acuática en Estados Unidos.

El “HD” en inglés significa “alta detergencia”, lo que proporciona 
una abundante formación de espuma. Para aplicaciones donde no 
se desea espuma, se recomienda preguntar por SynClean LF 
(baja espuma).

Simplemente diluya SynClean HD con agua.

Identifique el área a limpiar y diluya el producto según la 
concentración de la suciedad.
Rocíe o sumerja el área a tratar, espere entre 5 o 20 
minutos según el nivel de suciedad.
Si es necesario, frote con una escobilla o esponja.

SynClean HD funciona con agua fría o caliente y es seguro para 
usar en máquinas de limpieza rotativas o a vapor, en máquinas 
de lavado de piezas de autos y mucho más.

Descripción

Instrucciones de Uso

Usos

Ratios de Diluciones Sugerido

01.

02.

03.

Limpiador y desengrasante
100% Biodegradable
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Eliminación de Grasa.
Removedor de carbono.
Equipos de perforación
Removedor de asfalto
Desengrasante para restaurantes
Limpieza de petróleo
Equipo Pesado
Camión o Auto Lavado
Alfombras
Suelo de tiendas
Manchas de proteínas
Piezas Limpiador / Desengrasante
Limpieza de aros

No corrosivo
No inflamable
No tóxico

Aplicación

Desengrasante
Fuerte

1 en 2 330 ml por litro de agua

50 ml por litro de agua

25 ml por litro de agua

Producto Puro

1 en 20

1 en 40

Desengrasante

Detergente y 
desinfectante

Detergente 
moderado

16 ml por litro de agua1 en 60Detergente leve

10 ml por litro de agua1 en 100Limpia vidrio

DiluciónProducto/Agua
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Diseñado para remover grasas, limpiar y desinfectar
todo tipo de superficies.

Sin butilo
No tóxico
No es solvente
Levanta la grasa (hidrocarburos, animal, vegetal)
No emulsionante
Reduce el mantenimiento de las trampas de grasa
Espuma de rápido enjuague
Fórmulas de pH neutro
MIL PRF 85570, tipo 2
Digesa
Diseñado para el medioambiente



Plantas industriales
Industria alimenticia y restaurantes
Talleres automotrices 
Restaurantes, hoteles y oficinas
Hospitales
Industria minera
Instituciones 
Agroindustria

NSF (Fundación Nacional para la Ciencia)certifica: 
A1, A4, A5, A8, C1 y K1
NO-Regulados
Autorización USDA A1, A2, A3, A4, A7, A8, C2
MIL PRF 85570 D, Tipo 2
Aprobado como seguro (GRAS: Sistema de análisis de 
recursos geográficos)
EPA Diseño para el medioambiente
Autorización sanitaria Digesa: 2019 / DCEA / DIGESA/SANSF
Volvo
Mack
Boeing
Airbus

Nivel de Nitrato 10%

Contacto con ojos o piel: Lave con abundante agua  durante 15 
minutos.
Ingestión: No induzca al vómito, beba 2 vasos de agua y acuda 
al médico.
Inhalación: Traslade a la persona al aire fresco.
Grado de riesgo: Ninguno.

Industrias y Clientes

Aprobaciones

Primeros Auxilios

Descarte
Una vez terminado el contenido del producto, enjuague el 
contenedor vacío con agua y deséchelo.

Importado por:
Overprime Manufacturing S.A.C. Av. Alameda Sur 
N° 216, la Campiña – Chorrillos, Lima, Perú 
Ruc: 20535689394. 

Atención al cliente: 
965767098

www.overgreenperu.comFabricado por:
EMS- Environmental 
Manufacturing Solutions.
HECHO EN USA.

Recomendaciones

Utilizar guantes en caso de utilizar SynClean HD PURO por 
prevención y manténgase fuera del alcance de los niños.

Límites de Toxicidad: Procedimiento de prueba OECD 202, 48 h. LC 
50 y LD 50 (oral en ratas) resultaron ser NO TÓXICOS.

Límites de Mutagenicidad: Directrices OECD Sec. 471 para 
Químicos Se encontró que SynClean HD NO ES MUTAGÉNICO.

Prueba de Irritación y Corrosión Dérmica: Se utilizó un método 
Draize modificado, como se describe en las Directrices de la OECD 
para Pruebas de Químicos, Sec. 404, cumpliendo con los requisitos 
de los Principios de BPL de la OECD, Anexo revisado a partir de julio 
de 1992.

SynClean HD recibió una Puntuación de Irritación Primaria de 0.4 
+/- 0.1 y se clasifica como un “No Irritante para la Piel”.

Biodegradación y Seguridad Acuática
Procedimiento de prueba: Método de digestión del reactor Hach 
para aguas residuales y agua de mar. El método de digestión del 
reactor Hach es una adaptación semi-micro de los Métodos 
Estándar.

Los resultados de las pruebas concluyen que SynClean HD se 
encontró como 100% biodegradable.

COD = Límites de detección bajos
BOD = Sin límites detectables

Protocolos de prueba del Departamento de Transporte (D.O.T.) 
según la Sección 173.154 Excepciones para la Clase 8 (materiales 
corrosivos): El material que se está probando debe demostrar ser 
no destructivo o no causar alteraciones irreversibles en el tejido de 
la piel humana. Las pruebas se realizaron en un conejo albino.

Conclusión: Se demostró que SynClean HD NO ES DESTRUCTIVO 
para el tejido de la piel humana.

Límites de Prueba de Metales: El D.O.T. clasifica un material como 
CORROSIVO si tiene una tasa de corrosión que excede 6.25 
mm/año en acero al carbono SAE C1020 o aluminio 7075-Y6.

Resultados de SynClean HD:

      Acero al carbono SAE 1020 = 0.00 mm/año
      Aluminio 7075-Y6 = 0.00 mm/año

Conclusión: SynClean HD es NO CORROSIVO.

Datos Técnicos

Estudios de Toxicidad
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Viscosidad

Carcinógenos

Volatilidad por Volumen

Biodegradable

Solubilidad en Agua

Punto de Ebullición

Punto de Inflamación

Reglamentos Expedidor

Vida útil

Capacidad de Humectación
Toxicidad

Detergencia

Estabilidad en Frío

Olor Suave Olor

Forma

Ninguno

Líquido

Jabonoso

7.7 ºC

3 años +
Fuerte

No tóxico
Excelente

100 ºC

Ninguno

100%
Ninguno

Si /100%

N/A

Ninguno

Delgado

Estudios sobre Metales


